UPRAVA KRAJNIC

PREHODENOU ZEMINOU Z VYKOPU

2000 (3000)

GEOTEXTILIA

POZNAMKA:

2%

DI,

L CESTNY ZB PANEL. 3000x2000x150

L RASTLY TEREN

{ P, 7
IR IIRKAI KK

— Epef.2 = 80MPa

L Epef.2 = S50MPa

- STRKOPIESOK fr. 0-4. hrubka 50mm

—— STRKADRVA fr. 0-63, hrubka 300mm po zhutneni

- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE VSETKY PODZEMNE VEDENIA VYTYCIT 1l
- PODKLADNE VRSTVY HUTNIT PO MAX. 10@mm HRUBKY 1l

VYPRACOVAL:

ING. JAN MAZAG

Z0DP, PROJEKTANT:

ING. JAN MAZAG

miesTo:  parc. KN-C €.259/2 ku.: KOSICKA BELA

Ing. Jan Mazag
autorizovany stavebny inzinier
Sofijska 13, 040 13 Kosice

iwestor: OBEC KOSICKA BELA, KOSICKA BELA 54, 944 65 KOSICKA BELA

VZOROVY PRIECNY REZ

stavba datum 08/2020
CHODNIK NA BRIEZOK stupen
format 2xA4
objekts mierka
¢.vikresu
ndzov vykresu: P_KB_CH_I




